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VENTOLE CENTRIFUGHE
PER VENTILATORI

Serie VCPA
• Ventole centrifughe saldate aspirazione semplice

• Esecuzione a pale aperte (n.6 pale)

• Materiale: acciaio al carbonio (acciaio inox opzionale)

• Equilibratura statica e dinamica con bilanciatura
di qualità grado G 6,3

• Impiego per trasporto materiali fibrosi e truciolosi

• Campi di applicazione: industrie meccaniche, industrie tessili,
falegnamerie

Articolo Ø F
mm

VCPA250 250 64 14 45 85 30 115 0,75

3500

VCPA280 280 88 19 45 93 30 126 1,5
VCPA310 310 90 24 45 100 30 133 2,2
VCPA350 350 110 28 60 115 30 149 4
VCPA400 400 110 38 70 120 50 174 7,5
VCPA450 450 115 42 70 140 50 195 11
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Textfeld
Radialventilatoren verschweißt einfache Absaugung
• Ausführung mit offenen Schaufeln (6 Stk.)
• Material: Eisen-Stahl (optional Edelstahl)
• Statisch und dynamisch Ausgewuchtet (Qualitätsstufe G 6.3)
• Zum Fördern von Faser- und Spanplattenmaterialien
• Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Textilindustrie, Zimmerei


wolfgang
Textfeld
Leistung min.
Motor kW

wolfgang
Bernardi




