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Auszug aus der netzbetriebenen Multimotor-Serie 
Einfach in der Handhabung 

Some of our Mains Powered Multimotor Series 
Easy to use 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linearantrieb MUL 010 
 
MU 010 mit Linearaufsatz. 
Max. Belastung ist abhängig 
vom Aufbau. 
 

Linear Drive MUL 010 
 
MU 010 with linear drive. 
Max. load depends on the 
construction.

Mögliche Strecken 
Possible stroke 
lengths 
20,25,30,35,40, 
45,50,55,60 mm 
 

Standard-Drehzahlen 
ca.: 
Standard rotation 
speed approx.: 
1 / 2,5 / 5 / 10 UpM 
 

Weitere auf Anfrage. 
Others on request.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwenkantrieb 
MUS 010 
 
MU 010 mit 
Schwenkaufsatz. Max. 
Belastung ist abhängig vom 
Aufbau. 
 

Pivoting Drive MUS 010 
 
MU 010 with pivoting drive. 
Max. load depends on the 
construction. 

 
 
Unterschiedliche 
Drehwinkel erhältlich 
(auf Anfrage). 
Flansch ist optional. 
 
Different pivoting 
ranges available (on 
request). 
Flange is optional. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hängemotor MUH 030 
 
MU 010 für Hängebetrieb. 
Max. 3 kg Zuglast. 
 

Ceiling Mounted Motor 
MUH 030 
 
MU 010 ceiling mounted 
motor. Maximum hanging 
load 3 kg / 6 lbs.

Standard-Drehzahlen 
ca.: 
1 / 2,5 / 5 UpM 
Weitere auf Anfrage. 
 
 
Standard rotation 
speed approx.: 
1 / 2.5 / 5 rpm 
Others on request. 
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